DS70-810BL1

ESPECIFICACIONES

GENERAL
Tamafio min. pantalla®

Tamafio max. pantalla®
Peso minimo

Peso maximo

Peso max. curvalultra
ancha

Pantallas

Rango de radio de la
curva

Instalacion en
sobremesa

VESA maximo

VESA minimo

FUNCTIE

Tipo

Ajuste de altura
Ajuste de profundidad
Inclinacion (grados)
Giro (grados)
Rotacion (grados)
Altura

Ancho

Profundidad

Tipo de ajuste

INFORMACION
Color

Material principal
Garantia

17
32

1
1500R - 4000R

Anilla
Abrazadera
100x100 mm
75x75 mm

Movimiento completo
26,5-55 cm

0-49 cm

+45°, -45°

+90°, -90°

+180°, -180°
61,5cm

11,7 cm

55,5cm

Resorte de gas

Negro
Acero
5 afios

*Nota: Los tamafios en pulgadas indicados son sélo

una indicacién, combinados con el peso y los
tamafios VESA. El peso maximo y el tamafio VESA

son restricciones absolutas para los productos y no

deben superarse.

Neomounts

NEOMOUNTS DS70-810BL1 BRAZO DE MONITOR 17-
32" - RESORTE DE GAS - AHORRO DE ESPACIO -
TOPE-A-180°

Neomounts Neomounts

Neomounts DS70-810BL1 Brazo de monitor 1 pantalla - 17-32" - 1-9 kg -
resorte de gas - Tope-a-180° - modelo T-Rex para ahorro de espacio - negro

El Neomounts DS70-810BL1 es un soporte de escritorio de movimiento completo
para una pantalla plana de hasta 32" con una capacidad de peso maxima de 9 kg.
La versatil tecnologia de inclinacion (90°), rotacion (360°) y giro (180°) permite que
el soporte cambie a cualquier angulo de vision para aprovechar al maximo las
capacidades de su pantalla. Ademas, el soporte cuenta con ajuste de altura
mediante resorte de gas (26,5-55 cm) y ajuste de profundidad (0-49 cm), para
crear la posicion de trabajo perfecta. Ademas, el DS70-810BL1 cuenta con el
ingenioso mecanismo de bloqueo de 180°, que le permite ajustar el soporte de
forma segura incluso cuando esta colocado cerca de una pared o un panel de
separacion sin hacer contacto con la pared. Los clips inteligentes para la gestion
de los cables garantizan un enrutamiento ordenado de los mismos.

Gracias a los cortos brazos superiores T-Rex®, soélo se requiere una profundidad
minima cuando se coloca cerca de una pared o panel de separacion. Esto permite
colocar la pantalla mas lejos del usuario, lo que es mejor para los ojos y también
deja mas espacio para una buena postura de trabajo ergonémica. El DS70-810BL1
es adecuado para pantallas que cumplen con el patréon de agujeros VESA 75x75 o
100x100mm. Los patrones de agujeros desviados se pueden cubrir utilizando una
de las placas adaptadoras VESA de Neomounts. EI DS70-810BL1 esta equipado
con un sistema VESA de liberacién rapida para una facil instalacién y viene con
una abrazadera de escritorio y una arandela.
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DS70-810BL1 NEOMOUNTS DS70-810BL1 BRAZO DE MONITOR
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Neomounts Measuring unit: mm
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