DS70S-950BL2

ESPECIFICACIONES

GENERAL
Tamafio min. pantalla®

Tamafio max. pantalla®
Peso minimo

Peso maximo

Peso max. curvalultra
ancha

Pantallas

Rango de radio de la
curva

Instalacion en
sobremesa

Distancia a la pared
VESA maximo

VESA minimo

FUNCTIE

Tipo

Ajuste de altura
Ajuste de ancho
Ajuste de profundidad
Inclinacion (grados)
Giro (grados)
Rotacion (grados)
Altura

Ancho

Profundidad

Tipo de ajuste

INFORMACION
Serie

Color
Material principal
Garantia

17
35
1

18
15

2
1500R - 4000R

Anilla
Abrazadera
11,9-65,6 cm
100x100 mm
75x75 mm

Movimiento completo
20,2-52,2 cm
115,9 cm
8,8-62,5 cm
+90°, -90°
+90°, -90°
+180°, -180°
57,9 cm

18,6 cm

65,6 cm
Resorte de gas

NEXT One
Negro
Aluminio
10 afios

*Nota: Los tamafios en pulgadas indicados son solo

una indicacién, combinados con el peso y los

tamafios VESA. El peso maximo y el tamafio VESA

son restricciones absolutas para los productos y no

deben superarse.

Neomounts

NEOMOUNTS DS70S-950BL2 BRAZO DE MONITOR
17-35" - RESORTE DE GAS - TOPFIX - TOPE-A-180°

Neomounts NEXT One DS70S-950BL2 Brazo de monitor 2 pantallas - 17-35" -
1-18 kg/pantalla (curvo 15 kg/pantalla) - resorte de gas - Tope-a-180° - Topfix -
Modelo de Facil Montaje - embalaje 100% libre de plastico - negro

El Neomounts DS70S-950BL2 NEXT One es un soporte de escritorio de
movimiento completo para dos pantallas de hasta 35". El DS70S-950BL2 es una
verdadera solucion todo-en-uno para pantallas pequefias y grandes. EI NEXT One
cuenta con un cabezal reforzado para soportar un mayor peso maximo de hasta 18
kg por pantalla. La versatil tecnologia de inclinacion (180°), rotacion (360°) y giro
(180°) permite cambiar el soporte a cualquier angulo de visioén para aprovechar al
maximo las capacidades de la pantalla. Ademas, el soporte cuenta con ajuste de
altura mediante resorte de gas (20,2-52,2 cm) y ajuste de profundidad (8,8-62,5
cm), para crear la posicion de trabajo perfecta.

EI DS70S-950BL2 incorpora el ingenioso mecanismo de parada de 180°, que evita
que el soporte entre en contacto con la pared o el panel de separacién cuando se
instala cerca de éstos. El sistema inteligente de gestién de cables garantiza un
enrutamiento ordenado de los cables.

Las placas VESA negras del NEXT One se integran con estilo en la parte trasera
negra de su pantalla. El DS70S-950BL2 es adecuado para pantallas que cumplan
el patrén de agujeros VESA 75x75 o 100x100 mm. Para patrones de agujeros no
estandar, Neomounts dispone de varias placas adaptadoras VESA opcionales. El
brazo del monitor esta equipado con un sistema de liberacion rapida VESA y viene
con una abrazadera topfix y un ojal para una instalacion rapida y facil.

El embalaje del soporte de escritorio DS70S-950BL2 es 100% libre de plastico y
hecho enteramente de cartén y papel. Los productos NEXT One cuentan con un
periodo de garantia ampliado de 10 afios.
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DS70S-950BL2 NEOMOUNTS DS70S-950BL2 BRAZO DE MONITOR
17-35" - RESORTE DE GAS - TOPFIX - TOPE-A-180°
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