WL30-750BL18

ESPECIFICACIONES

GENERAL
Tamafio min. pantalla®

Tamafio max. pantalla®
Peso maximo
Pantallas

Distancia a la pared
VESA maximo

VESA minimo

FUNCTIE

Tipo

Ajuste de altura
Bloqueable

Altura

Ancho
Profundidad
Tipo de ajuste

INFORMACION
Serie

Color

Material principal
Garantia
Certificado

55

98

125

1

4,2 cm
800x600 mm
100x100 mm

Fijo

1cm

Bloqueable - Candado no
incluido

68,4 cm

88,6 cm

4,2 cm

Manual

LEVEL 750
Negro
Acero

5 afios
TOV

*Nota: Los tamafios en pulgadas indicados son sélo
una indicacion, combinados con el peso y los

tamafios VESA. El peso maximo y el tamafio VESA
son restricciones absolutas para los productos y no
deben superarse.

Neomounts

NEOMOUNTS WL30-750BL18 SOPORTE DE PARED
ROBUSTO 55-98" - FIJO - BLOQUEABLE -
INSTALACION RAPIDA - TUV

=

Neomounts LEVEL-750 WL30-750BL18 Soporte de pared robusto fijo - 55-98"
pantalla - max 125 kg - VESA 100x100-800x600 - prof. 4,2 cm - ajuste del nivel
- bloqueable (excl. cerradura) - certificado TUV - Modelo de Instalacién
Rapida con posicién de servicio - negro

El Neomounts WL30-750BL18 LEVEL es la solucion definitiva para fijar de forma
segura una pantalla interactiva o de gran peso de hasta 98" con una capacidad
maxima de 125 kg. Este soporte de pared para cargas pesadas cuenta con una
placa de pared de alto perfil y esta disefiado para ofrecer estabilidad y precision,
asegurando que su pantalla este fijada de forma segura incluso en superficies
irregulares. El soporte de pared esta disefiado para proporcionar la experiencia de
pantalla tactil mas solida y estable. Los soportes del WL30-750BL18 cuentan con
soportes de pared ajustables en profundidad en los soportes inferiores para una
mejor distribucién del peso y la maxima estabilidad. El soporte dispone de brazos
individuales ajustables (10 mm) para fijar con seguridad la altura de la pantalla o
nivelarla.

El soporte de pared LEVEL-750 tiene una profundidad de perfil de 4,2 cm y es apto
para pantallas que cumplan el patron de orificios VESA 100x100 a 800x600 mm.
Su placa de pared de conexion rapida permite montar varias pantallas, mientras
que su ingeniosa funcidén de patin facilita el acceso a cables y conectores. Ademas,
la placa de pared esta disefiada con recortes especificos para enchufes de pared y
para fijar dispositivos y cables. Presenta varios orificios perforados para facilitar la
fijacion de cables y ofrece espacio para el almacenamiento de cables, lo que
garantiza un acabado limpio y ordenado.

El WL30-750BL18 incluye un practico y seguro sistema de liberacién y extraccion
que permite fijar y retirar rapidamente la pantalla de forma segura. Es posible fijar
los soportes con un candado (no incluido) para mayor seguridad de la pantalla.

Para un almacenamiento sencillo y eficaz, se puede instalar opcionalmente un
soporte AV en el lado izquierdo o derecho del soporte.
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Neomounts Measuring unit: mm

Neomounts B.V. | Wateringweg 62 | 2031 EJ Haarlem " The Netherlands | +31 (0)23-5478888 | info@neomounts.com | www.neomounts.com
Chamber of Commerce 37076185 | VAT NL805154383B01 | BIC RABONL2U | IBAN NL51RABO0375403299



