WL90-325BL1

ESPECIFICACIONES

GENERAL
Tamafio min. pantalla®

Tamafio max. pantalla®
Peso minimo

Peso maximo

Peso max. curvalultra
ancha

Pantallas

Distancia a la pared
VESA maximo

VESA minimo

FUNCTIE

Tipo

Ajuste de altura
Ajuste de ancho
Ajuste de profundidad
Inclinacion (grados)
Giro (grados)
Rotacion (grados)
Altura

Ancho

Profundidad

Tipo de ajuste

INFORMACION
Color

Material principal
Garantia

17
32

1

15,4-41,6 cm
100x100 mm
75x75 mm

Movimiento completo
44-95 cm

52,4 cm
6,8-37,4 cm
+35°, -35°
+90°, -90°
+180°, -180°
94 cm

65,4 cm

73 cm

Resorte de gas

Negro
Acero
5 afios

*Nota: Los tamafios en pulgadas indicados son sélo

una indicacién, combinados con el peso y los
tamafios VESA. El peso maximo y el tamafio VESA

son restricciones absolutas para los productos y no

deben superarse.

Neomounts

NEOMOUNTS WL90-325BL1 SOPORTE DE PARED
PARA PUESTO DE TRABAJO DE PIE/SENTADO 17-
32" - RESORTE DE GAS

Neomounts Neomounts

Neomounts WL90-325BL1 Soporte de pared para puesto de trabajo de
pie/sentado - 17-32" - 1-9 kg (curvo 6 kg) - resorte de gas - negro

El Neomounts WL90-325BL1 es una estacion de trabajo de pared de altura
ajustable para pantallas de hasta 32", teclado y raton. El soporte puede soportar
pantallas de hasta 9 kg (curvas: 6 kg), mientras que la bandeja del teclado puede
soportar un maximo de 1 kg. 1 kg. La versatil tecnologia de inclinacién (70°),
rotacion (360°) y giro (180°) permite cambiar el brazo del monitor a cualquier
angulo de vision para aprovechar al maximo las capacidades de la pantalla. La
bandeja para el teclado incluye un reposamufiecas y una alfombrilla para el ratén
para una comodidad optima.

La estacion de trabajo de pared tiene un amplio rango de ajuste de altura de 44-95
cm. Para garantizar un reposicionamiento rapido y la posicion de trabajo mas
optima, el WL90-325BL1 cuenta con ajuste de altura mediante resorte de gas tanto
para el brazo del monitor como para el brazo de la bandeja del teclado. El sistema
inteligente de gestion de cables garantiza un enrutamiento seguro de los cables.

El WL90-325BL1 es adecuado para pantallas compatibles con patrones de
agujeros VESA de 75x75 6 100x100 mm y esta equipado con un sistema VESA de
liberacion rapida para una instalacion rapida y sencilla. Para patrones de agujeros
no estandar, Neomounts dispone de varias placas adaptadoras VESA opcionales.

Neomounts B.V. | Wateringweg 62 | 2031 EJ Haarlem " The Netherlands | +31 (0)23-5478888 | info@neomounts.com | www.neomounts.com
Chamber of Commerce 37076185 | VAT NL805154383B01 | BIC RABONL2U | IBAN NL51RABO0375403299



Neomounts

WL90-325BL1 NEOMOUNTS WL90-325BL1 SOPORTE DE PARED
PARA PUESTO DE TRABAJO DE PIE/SENTADO 17-
32" - RESORTE DE GAS

— — - -
z )

_..""‘“"——__._‘_____"

o

il

¥ J'\—| i
= 0 e — “'M-...I,N = ' == 75
Neomounts Measuring unit: mm
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